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浦江县情简介
   浦江县位于浙江省中部、金华市北部，地貌特征为“七山一水两分田”，县域面积920平方公里。辖7镇5乡3街道，共有409个行政村、19个居委会，户籍人口38万。县域历史悠久，东汉兴平二年（公元195年）建县，至今已有1800多年历史。

浦江文化底蕴深厚，素称“书画之乡”、“文化之邦”。拥有万年“上山文化”——世界稻作文明最早的发源地之一；千年“郑义门”——孝义传家，九世同堂，儒家家族文化的重要遗址地之一；百年“书画兴盛地”——名家辈出，柳贯、吴莱、宋濂、张书旂、吴茀之、方增先、吴山明……历史上见诸文字记载的书画人物达250多人。现有世界级非物质文化遗产1项（浦江剪纸），国家级非物质文化遗产保护项目5项（浦江乱弹、浦江板凳龙、浦江迎会、浦江麦秆贴、郑义门营造技艺），是全国非遗项目拥有最多的县市之一。

浦江特色产业众多，有“水晶之都”、“挂锁之城”、“绗缝家纺名城”之誉，是“中国桃形李之乡”、“中国香榧之乡”、“中国巨峰葡萄之乡”。其中水晶、挂锁分别以70%以上的市场占有率而成为全国最大的产品集散地，花边绗缝为全国最主要的加工出口基地之一。

浦江生态资源丰富，是远近闻名的“毓秀之区”、“休闲之地”。境内山川秀丽，有著名的“五女峰”，包括国家4A级风景旅游区仙华山的少女峰、马岭景区的美女峰、白石湾景区的仙女峰、神丽峡景区的神女峰以及朝天门景区的天女峰。目前正在投资开发的茜溪美丽乡村精品线、嵩溪古村落文化精品线、民生休闲农业精品线等，形成了“文化游、农家游、休闲游”等旅游品牌。县城建成区面积20平方公里，城市绿化覆盖率达到39%，是“国家卫生县城”、“省级文明县城”。
2014在市委、市政府和县委的坚强领导下，认真执行县十三届人大三次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，突出转型升级工作主线，团结和依靠全县人民，知难而进，扎实工作，以“五水共治”、“三改一拆”、“四破攻坚”等重大举措为抓手，全面推进生态治理、产业转型、城乡统筹、民生改善和改革深化，较好地完成了年初确定的目标任务。全年实现地区生产总值186.6亿元，增长7.9%；一般公共预算收入13.4亿元，增长7.5%；社会消费品零售总额88.2亿元，增长13.4%；固定资产投资91.7亿元，增长16.5%；城镇常住居民人均可支配收入32719元，农村常住居民人均可支配收入15141元，分别增长9.3%和10.7%。被评为省首批“清三河”达标县，通过省“无违建县”创建验收，成功捧获省“五水共治”工作优秀县大禹鼎。
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2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江百川导体技术股份有限公司
	行 业
	新材料

	通讯地址
	浙江省浦江县仙华街道百川路6号

	网    址
	
	E-mail
	zhangrongliang@baichuanchina.com

	联 系 人
	张荣良
	电话

手机
	13706893036
	传 真
	0579-84150272

	项目名称
	如何解决包覆法生产Φ4.0mm/40%导电率的铜包钢的结合力问题

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	铜包钢线是以钢线为芯体，在其表面上覆一层铜的复合线材，主要应用于通信及电子行业，是通信线缆专用材料的换代产品。该产品具有钢的抗拉强度及韧性、铜的导电性能及高频特性，并具有节约铜材、降低成本等优点。它兼有铜与钢两者之优点，在一定高频范围内，其阻抗值与纯铜线相等，但抗拉强度可以是纯铜的几倍。在通讯电讯中，铜包钢线与铜线具有相同导电性，但由于铜包钢线机械强度好，质量轻，无蠕变，经受得起风雪冰苞的袭击，经得起大跨度、盐雾和易腐蚀环境，所以减少传输信息的畸变、失真，提高了传输质量，降低了成本。因而向发达国家出口的通讯电缆，其芯线大多是铜包钢线。

  目前铜包钢的生产工艺较多，有电镀法、焊接包覆法、浸涂法等，其中焊接包覆法是一种工艺环保，生产效率高的铜包钢生产方法。但该工艺在国内发展尚未成熟，本公司已开发成功了Φ1.02-Φ1.63mm线径的包覆铜包钢，但包覆法生产Φ4.0mm/40%导电率的铜包钢的结合力问题有待解决。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江亿顺电导体有限公司
	行 业
	新材料

	通讯地址
	浙江省浦江县郑家坞长安路16号

	网    址
	
	E-mail
	zhangrongliang@baichuanchina.com

	联 系 人
	张荣良
	电话

手机
	13706893036
	传 真
	0579-84150272

	项目名称
	如何提高铜包钢电镀生产中铜层致密度，从而减少成品表面铜粉

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	铜包钢线是以钢线为芯体，在其表面上覆一层铜的复合线材，主要应用于通信及电子行业，是通信线缆专用材料的换代产品。该产品具有钢的抗拉强度及韧性、铜的导电性能及高频特性，并具有节约铜材、降低成本等优点。它兼有铜与钢两者之优点，在一定高频范围内，其阻抗值与纯铜线相等，但抗拉强度可以是纯铜的几倍。在通讯电讯中，铜包钢线与铜线具有相同导电性，但由于铜包钢线机械强度好，质量轻，无蠕变，经受得起风雪冰苞的袭击，经得起大跨度、盐雾和易腐蚀环境，所以减少传输信息的畸变、失真，提高了传输质量，降低了成本。因而向发达国家出口的通讯电缆，其芯线大多是铜包钢线。

    本公司采 用硫酸铜电镀法生产铜包钢，铜包钢表面铜层致密度不够，通过拉丝后的铜包钢成品客户使用过程中发现表面有铜粉，导致后续客户加工过程中堵塞模孔，产生断线。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江亿顺电导体有限公司
	行 业
	新材料

	通讯地址
	浙江省浦江县郑家坞长安路16号

	网    址
	
	E-mail
	zhangrongliang@baichuanchina.com

	联 系 人
	张荣良
	电话

手机
	13706893036
	传 真
	0579-84150272

	项目名称
	如何提高无氰电镀法生产的铜包钢表面镀层与钢丝基体的结合力

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	铜包钢线是以钢线为芯体，在其表面上覆一层铜的复合线材，主要应用于通信及电子行业，是通信线缆专用材料的换代产品。该产品具有钢的抗拉强度及韧性、铜的导电性能及高频特性，并具有节约铜材、降低成本等优点。它兼有铜与钢两者之优点，在一定高频范围内，其阻抗值与纯铜线相等，但抗拉强度可以是纯铜的几倍。在通讯电讯中，铜包钢线与铜线具有相同导电性，但由于铜包钢线机械强度好，质量轻，无蠕变，经受得起风雪冰苞的袭击，经得起大跨度、盐雾和易腐蚀环境，所以减少传输信息的畸变、失真，提高了传输质量，降低了成本。因而向发达国家出口的通讯电缆，其芯线大多是铜包钢线。

   本公司采用无氰碱铜预镀加硫酸铜厚镀法生产铜包钢，预镀时镀层与钢丝结合力不良且不易被发现。只有在后续的拉丝过程中才会发现镀层与钢丝结合力不良导致的脱铜现象，从而导致公司产品报废率高。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江浦江齿轮有限公司
	行 业
	机械、齿轮

	通讯地址
	浦江县恒昌大道618号

	网    址
	www.zjpjcl.cn
	E-mail
	pjhxy@163.com

	联 系 人
	洪新阳
	电话
手机
	0579-84125793

13967950979
	传 真
	0579-84125793

	项目名称
	麦稻收割机变速箱转向机构的抗疲劳长寿命制造技术

	需
解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	近几年来，随着政府“三农”扶持政策进一步加大，联合收割机市场得到迅猛地发展，同时随着日本、韩国联合收割机进入国内，消化吸收了一些日本“久保田”收割机的技术。从而进一步推动了国内履带式收割机技术的进步。国内专一的收割机变速箱制造厂家应运而生。但收割机变速箱转向机构部件一直来故障频发，同时随着联合收割机设计的割幅宽度不断增宽，从原来130㎝到现在300㎝，再加上农机手们操作使用上的不规范，以及南方水田的恶劣环境，使得履带式收割机变速箱中转向机构部件，故障率又居高不下，从联合收割机厂“三包”中了解到，转向机构故障一直居第一位。为了解决困扰联合收割机技术上这一难点。必须在研究开发收割机新型转向机构与抗疲劳长寿命制造技术上有所创新。

鉴于此，本公司需如下技术支撑：

1. 研究开发收割机新型转向机构。

2.开发转向机构齿轮抗疲劳长寿命制造技术。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	需要懂技术、善管理、有创新的齿轮专业的技术人才。


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江浦江齿轮有限公司
	行 业
	机械、齿轮

	通讯地址
	浦江县恒昌大道618号

	网    址
	www.zjpjcl.cn
	E-mail
	pjhxy@163.com

	联 系 人
	洪新阳
	电话
手机
	0579-84125793

13967950979
	传 真
	0579-84125793

	项目名称
	数控剃刀磨YK7125A的径向剃齿刀修形技术

	需
解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	随着企业不断发展、壮大，外贸业务不断拓展，越来越多的用户对产品的齿轮轮廓修形提出了更高的要求，尤其是外贸产品，包括农机收割机齿轮也提出了对齿轮的齿形、齿向鼓形要求。

目前本公司在Y7125A（非数控剃刀磨）上掌握有普通剃齿刀齿形与径向剃齿刀修形的成熟技术，为了使生产更顺畅，更方便准确的修形，希望在数控剃刀磨YK7125A上的径向剃齿刀修形技术有所创新，有所突破。

鉴于此，本公司需如下技术支撑：

径向剃齿刀在YK7125A上的修形技术。

	合作方式
	入企诊断或合作研发

	备  注
	YK7125A是在Y7125A磨齿机上进行了数控改装。


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江亿通塑胶电子有限公司
	所属行业
	塑 料

	通讯地址
	浦江经济开发区金垒大道179号

	网    址
	www.cn-yitong.com
	E-mail
	linxx@cn-yitong.com

	联 系 人
	毛丛敏
	电话

手机
	13906791447
	传 真
	0579-84200199

	项目名称
	高强度、高韧性低成本的HIPS材料

	需

解

决

的

技

术

难

题

	性能要求：

材料机械性能接近ABS

1、拉伸强度：35 - 40 MPa
2、冲击强度：20  KJ/m2


	合作方式
	提供项目成果、合作开发

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江亿通塑胶电子有限公司
	所属行业
	塑 料

	通讯地址
	浦江经济开发区金垒大道179号

	网    址
	www.cn-yitong.com
	E-mail
	linxx@cn-yitong.com

	联 系 人
	毛丛敏
	电话

手机
	13906791447
	传 真
	0579-84200199

	项目名称
	ABS片材吸塑成型时需要干燥的问题

	需

解

决

的

技

术

难

题

	1、ABS片材进行吸塑成型加工时，如果不进行烘干，表面会起泡。
2、ABS卷材需干燥时间长，干燥困难的缺点。

3、有无ABS改性助剂防止吸水特性。


	合作方式
	提供项目成果、合作开发

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江亿通塑胶电子有限公司
	所属行业
	塑 料

	通讯地址
	浦江经济开发区金垒大道179号

	网    址
	www.cn-yitong.com
	E-mail
	linxx@cn-yitong.com

	联 系 人
	毛丛敏
	电话

手机
	13906791447
	传 真
	0579-84200199

	项目名称
	一种灯光反射片

	需

解

决

的

技

术

难

题

	性能要求：

1、耐温：≥100℃

2、厚度：≤0.2mm

3、平整度好



	合作方式
	提供项目成果、合作开发

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江旭德新材料有限公司
	行 业
	粉末冶金

	通讯地址
	浙江省浦江县中山工业园区中兴路1号

	网    址
	
	E-mail
	15687117qq.com

	联 系 人
	贾根来
	电话

手机
	13905891221
	传 真
	0579—84235022

	项目名称
	水雾化生产CuSn6Ni9的制备方法

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	1）解决CuSn6Ni9粉末等含Ni产品的水泡问题           
2）解决CuSn6Ni9粉末的松装密度，和球形度问题

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江旭德新材料有限公司
	行 业
	粉末冶金

	通讯地址
	浙江省浦江县中山工业园区中兴路1号

	网    址
	
	E-mail
	15687117qq.com

	联 系 人
	贾根来
	电话

手机
	13905891221
	传 真
	0579—84235022

	项目名称
	雾化球形铜合金粉粒度控制

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	目前，公司采用空气雾化铜合金粉。雾化合金粉粒度分布范围宽，难以满足窄粒度分布要求，成本难以控制。

（1）需要解决的难题：采用空气雾化球形铜合金粉。雾化粉末粒度范围要求窄，粒度分布区间集中在120～200目。

（2）要求颗粒呈球形颗粒，大颗粒上无粘接小颗粒。



	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江中能博瑞电器集团有限公司
	行 业
	电气机械

	通讯地址
	浙江省浦江经济开发区平七路1号

	网    址
	
	E-mail
	zjznbr@163..com

	联 系 人
	吴云霞
	电话

手机
	0579-84178028
	传 真
	0579-84178033

	项目名称
	低压带电操作显示器装置集成化设计

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	在原本低压空冷变频配电柜，柜门板指示及按钮接线繁多、工艺不太美观的基础上进行线路优化、功能多样化，工艺美观化、元器件集成化，用于DC24V空冷变频柜门板显示操作控制。且具备完善的保护、控制与监视功能。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江中能博瑞电器集团有限公司
	行 业
	电气机械

	通讯地址
	浙江省浦江经济开发区平七路1号

	网    址
	
	E-mail
	zjznbr@163..com

	联 系 人
	吴云霞
	电话

手机
	0579-84178028
	传 真
	0579-84178033

	项目名称
	功率单元智能旁通技术

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	单元发生故障时，故障单元被旁通，高压变频器将旁通运行，保障生产的连续性；故障单元被智能旁通后，非致命故障消除后可自恢复，系统自动调节输出线电压平衡。此技术使设备即便发生单元故障也能够继续运行，大大提高系统可靠性。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江县金太郎玩具有限公司
	行 业
	玩具业

	通讯地址
	浙江省金华市浦江百汇创业园区30号

	网    址
	www.jingetoys.com
	E-mail
	sales01@jtltoy.com

	联 系 人
	周春武
	电话

手机
	0579-84235713
	传 真
	0579-84235722

	项目名称
	搪胶PVC抗热油晰出问题

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	搪胶PVC与TPR材料配合的产品，由于搪胶长时间放置时，产品表面会晰出少量的抗热油，搪胶PVC与TPR材料产生化学反应，导致产品硬化。请问，是否可以解决搪胶PVC抗热油的晰出问题。



	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江县金太郎玩具有限公司
	行 业
	玩具业

	通讯地址
	浙江省金华市浦江百汇创业园区30号

	网    址
	www.jingetoys.com
	E-mail
	sales01@jtltoy.com

	联 系 人
	周春武
	电话

手机
	0579-84235713
	传 真
	0579-84235722

	项目名称
	GPPS材料改良

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	GPPS材料的透明度高，易加工，尺寸稳定性好，但质地较脆、易裂，抗冲击强度较低。导致其在一些产品上的应用受到限制，试问，是否可以在原材料上进行改良，提高其韧性及抗冲击强度。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江县金太郎玩具有限公司
	行 业
	玩具业

	通讯地址
	浙江省金华市浦江百汇创业园区30号

	网    址
	www.jingetoys.com
	E-mail
	sales01@jtltoy.com

	联 系 人
	周春武
	电话

手机
	0579-84235713
	传 真
	0579-84235722

	项目名称
	软TPR油漆附着力问题

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	硬度较软的TPR材料，在进行喷油工艺后，油漆的表面粘附效果不太理想，会有油漆脱落。请问，是否可以在油漆或者原材料上进行改良，让油漆粘附力达到硬TPR材料的效果。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江华天机械有限公司
	行 业
	机 械

	通讯地址
	浙江省浦江县亚太大道606号

	网    址
	
	E-mail
	zhehua888@163.com

	联 系 人
	金 满
	电话

手机
	15988553336
	传 真
	0579-89385855

	项目名称
	自动分选检测设备的研发

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	公司现阶段生产的碗型塞产品外径尺寸及表面粗糙度要求较高，现主要存在以下几个问题：

1、 检验采用常规检验方法使用专用塞规或检具，效率低；

2、 因数量多引起塞规的磨损，造成出现不合格产品出厂现象；

3、 因人员检验的疲劳等因素造成出现不合格产品出厂现象。

缺点：效率低，人工成本较高。

需解决问题叙述：
我公司需一种设备能够自动快速分筛选合格与不合格产品，能够有效的提高效率和产品质量问题。



	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江华天机械有限公司
	行 业
	机 械

	通讯地址
	浙江省浦江县亚太大道606号

	网    址
	
	E-mail
	zhehua888@163.com

	联 系 人
	金 满
	电话

手机
	15988553336
	传 真
	0579-89385855

	项目名称
	发动机油底壳拉伸液清洗与安装面冲孔后毛刺处理

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	我公司现阶段油底壳生产状况：

现阶段生产的油底壳材料采用1.8mm厚的冷轧钢板，工艺为（拉伸-整形-切边-压筋翻边-冲孔-焊接-试漏-清洗-电泳-包装，现主要存在以下几个问题：

1、拉伸液采用的是石墨粉水性拉伸液，附着在油底壳上比较难去除，在清洗工序上需2-4人用抹布在每一个产品表面进行擦洗方可去除。

2、冲孔后的油底壳，孔周边存在毛刺，需用人工用磨光机进行手工去毛刺。

需解决问题叙述：

1、新的拉伸液替代现在使用的拉伸液，同时能满足产品拉伸工艺要求。

2、去污能力强的清洗剂替代现有的清洗剂，能实现不需人工擦洗便能清除干净油底壳上的污渍，符合电泳表面处理要求。

3、先进的去毛刺工具或设备或工艺或自行发明设计一种油底壳专用去毛刺机等代替现在的人工去毛刺。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江华天机械有限公司
	行 业
	机 械

	通讯地址
	浙江省浦江县亚太大道606号

	网    址
	
	E-mail
	zhehua888@163.com

	联 系 人
	金 满
	电话

手机
	15988553336
	传 真
	0579-89385855

	项目名称
	排气歧管隔热罩和增压器隔热罩的降噪和隔热效果、材料选择

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	新一代的发动机，排放和噪音要求均提高，排气温度也较大幅度提高。对隔热罩的材料耐温和隔温及强度等的要求都提高。

我公司现阶段生产的隔热罩大部分采用单层冷轧钢板或不锈钢板制作，主要存在以下几个问题：

1、因采用的是单层钢板结构，无隔热层，隔热效果不是很理想。

2、因采用的是单层结构，降噪效果不明显。

3、有部分隔热罩产品采用冷轧钢板制作，表面采用镀锌工艺，对于整个罩的耐温与耐腐蚀性能达不到要求。

优点：制作工艺简单，产品成本较低。

有部分采用三层材料（三明治）结构，上下二层采用镀铝板，中间夹一层玻璃纤维，主要存在以下问题：

现在使用的隔热纤维已经不含石棉，但在本身温度超过600℃时，在有氧的环境下会出现烧蚀，而影响隔热效果，耐高温能力变差。

缺点：制作工艺复杂，人工成本较高。

需解决问题叙述：

1、研发一种新型隔热罩材料，具有高机械强度，能符合发动机排气歧管隔热、降噪、耐腐蚀要求，且生产工艺简单，成本低廉。

2、能在设计时对产品进行CAE模态分析

3、能对产品进行NVH 性能测试。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江环通机械科技有限公司
	行 业
	机械制造

	通讯地址
	浦江经济开发区班班大道92号

	网    址
	www.zjhtm.com
	E-mail
	27336780@qq.com

	联 系 人
	周洪军
	电话

手机
	13605795210
	传 真
	0579-84201969

	项目名称
	水晶磨渣快速捞取装置

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	水晶磨渣快速捞取装置

    目前水晶加工行业所产生的水晶磨渣，都是采用人工从沉淀水池里挖出后装蛇皮袋运出的办发，在这个过程中污水会随之渗出，存在污染地面影响环境，效率低等问题，公司拟解决这一现状。现有以下几个问题需合作解决：

1、设计制造一种设备或装置可以轻松捞取废渣，

2、废渣捞上来后能有效控制污水乱流污染地面的现象。
3、设计一种废渣上的污水干燥设备，便于运费。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江环通机械科技有限公司
	行 业
	机械制造

	通讯地址
	浦江经济开发区班班大道92号

	网    址
	www.zjhtm.com
	E-mail
	27336780@qq.com

	联 系 人
	周洪军
	电话
手机
	13605795210
	传 真
	0579-84201969　　　

	项目名称
	涡轮蜗杆磨损影响产品精度

	需
解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	   目前水晶加工行业基本都是用步进电机带动涡轮蜗杆来控制水晶胚料的自动换位磨抛，在这个过程中蜗轮蜗杆的磨损难以避免，影响了水晶成品的精度和亮度，公司拟提升和改造这一传统的落后的现状，现有下以几个问题困扰企业急求解决：

1、是否有可替代蜗轮蜗杆的成品

2、蜗轮蜗杆的材料是否有更耐磨的



	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江亚星纤维有限公司
	行 业
	化学纤维

	通讯地址
	浦江县恒昌大道588号

	网    址
	www.yaxings.com
	E-mail
	Zhanglanlan676@163.com

	联 系 人
	张岚岚
	电话

手机
	0579-89397066
	传 真
	0579-84191889

	项目名称
	锦纶弹力丝染色均匀性检测仪的研发

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	锦纶弹力丝染色均匀性的判定，现有的方法是丝筒逐筒织袜，染色后人工辨别其染色深浅，对照标准判色卡的要求，丝筒之间的色差在允许范围内判为同一色级。我公司目前生产的产品，以丝筒个数计，约为每天20000个，织袜和染色、判色的工作量大，需多人完成。因为是人眼观察，不同的人，难免有眼光不一致，即使是同一个人，也难保证判别尺度完全一样，这样就会产生一定程度和一定比例的不准确。

如果能研制出专用设备，用于检测丝筒的染色均匀性，不必织袜、染色，而是直接检测每一个丝筒，则不仅确保其一致性，而且可以大幅度降低劳动强度、减少用人数量，提高效率。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江亚星纤维有限公司
	行 业
	化学纤维

	通讯地址
	浦江县恒昌大道588号

	网    址
	www.yaxings.com
	E-mail
	Zhanglanlan676@163.com

	联 系 人
	张岚岚
	电话

手机
	0579-89397066
	传 真
	0579-84191889

	项目名称
	雷电导致停机问题的解决

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	我公司生产设备安装有大量的智能仪表和变频器，当天气变得恶劣、有较大的打雷闪电时，一部分设备会停机，影响到正常生产、造成一定经济损失。

我们一直在分析原因，但还没有找到解决问题的好办法。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浦江县神力链条有限公司
	行 业
	机 械

	通讯地址
	浦江县再丰路18号

	网    址
	
	E-mail
	

	联 系 人
	何永哲
	电话

手机
	13706892597
	传 真
	

	项目名称
	浸塑秋千链条中间部分剪切方法难题

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	帮助解决能够自动剪切不同规格的浸塑秋千链条多余部分。
由于浸塑链条规格众多，特别是浸塑部分超过0.7米以上的浸塑链条，无法选用竖浸法，只能选用横浸方法，导致链条中间部位无法达到一致平行，由此浸塑出来的链条需要进行人工剪切方法，一条一条的剪掉多余的浸塑部分，这样很费时费工，且增加了成本，希望通过院校技术支持帮助解决此难题。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表

	企业名称
	金华派对乳胶工艺品有限公司
	行 业
	轻工

	通讯地址
	浙江省金华市浦江县黄宅镇中山工业区华为路2号



	网    址
	
	Email
	chenlong@partytime.com.cn


	联 系 人
	陈隆
	电话

手机
	13376899898


	传 真
	057984236215

	项目名称
	乳胶料、发泡料等新材料研发

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	目前本公司所用的乳胶、发泡等原料均为自行配制的独家秘方，通常情况我司要根据产品的制造工艺以及客人的要求进行产前调试，直至达到质量、产量及客人要求均满意为止，由此难免产生浪费原料、时间等现象，公司从长远发展出发，准备投入资金研制、开发乳胶、发泡等新型原材料及配方。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江天地塑业有限公司
	行 业
	煤 矿

	通讯地址
	浦江县黄宅镇临江路18号

	网    址
	www.zjtdsy.cn
	E-mail
	Zjtdsy088@126.com

	联 系 人
	陈美英
	电话

手机
	0579-84202888

13738916618
	传 真
	0579-84202888

	项目名称
	抗静电剂在PVC膜中内制

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	抗静电剂在PVC膜中内制，使抗静电剂在PVC膜与高强涤纶基布复合不渗透到基布里，产生化学反应，不影响附着力。

主要技术指标：

粘附强度（N/25mm）≧20（国家标准） 实测值：≧35

表面电阻（Ω） ≦3×106（国家标准）  ≦1.0×104



	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表
	企业名称
	浙江天地塑业有限公司
	行 业
	煤 矿

	通讯地址
	浦江县黄宅镇临江路18号

	网    址
	www.zjtdsy.cn
	E-mail
	Zjtdsy088@126.com

	联 系 人
	陈美英
	电话

手机
	0579-84202888

13738916618
	传 真
	0579-84202888

	项目名称
	如何解决风筒布表面碳分子的少许“溢出”现象

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	自行研制胶水涂覆固化在风筒布表面，风筒布表面用手摩擦触摸会有少许炭黑，操作工手上会粘有少许黑色粉末，直接影响员工的卫生，没有影响抗静电能力指标。



	合作方式
	协商确定

	备  注
	


2015年浦江县企业技术需求情况表

	企业名称
	浦江和信塑胶制品有限公司
	行 业
	电子包装材料

	通讯地址
	浙江省浦江县黄宅镇工业区临江路30号

	网    址
	www.chinahexin.net.cn
	Email
	zjwangyd@163.com

	联 系 人
	王亦东
	电话

手机
	13868914380
	传 真
	0579-84178055

	项目名称
	可挤出成型片材用纳米级PS炭黑导电母料

	需

解

决

的

技

术

难

题
叙

述
	  目前国内外市场挤出PS片材工艺生产用的PS导电炭黑母料，加工成型为电子包装托盘后，普遍存在炭黑粉尘掉落问题，污染电子产品。随着电子行业对导电材料的洁净度越来越高。国外已有企业在开发纳米级PS炭黑导电材料，该材料能很大程度上减少炭黑对电子元件的污染，但是国外PS纳米级导电炭黑材料目前基本只能用于挤出管材用，在挤出片材加工工艺上还不成熟，有待开发。

此类材料主要适用于包装手机光学镜头，和手机屏幕用光学镜片的包装。

	合作方式
	协商确定

	备  注
	


[image: image1.jpg]




































PAGE  
- 1 -
电话： 0579-84113752    传真：0579-84119910     Email：pjxkjjply@163.com

[image: image3.jpg]


